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DESCRIPTION 

BRIQUES DE TERRE 

Briques de terre crue filée 

Les briques de terre crue, ou BTC, permettent de réaliser des cloisons apportant de la masse 

thermique et régulant l'humidité .. 

Ces briques sont adaptées à la réalisation du mur non porteur et de cloisons thermiquement, 

phoniquement isolantes, ainsi qu'à la réalisation de doublages intérieurs. 

COMPOSITION 

Les briques de terre crue sont composées d'argile (environ 25 à 30%) et d'un mélange de terre 

marneuse et sablonneuse. 

PROPRIETES 

Densité : 2200 Kg/m3 

Faces latérales et supérieures : finition « arraché rustique » 

Produit entièrement naturel, recyclable et réutilisable. 

CONDITIONNEMENT 

Palettes houssées: Sm2/palette de 1 Tonne 

DIMENSIONS 

330x100x100 

27 briques au m2 

Poids: 7,5 Kg 

MISE EN ŒUVRE 

, I' 

1 ' 

Les briques en terre crue se mettent en œuvre selon les règles de l'art de la m;3çonnerie. Les 

briques doivent être légèrement mouillées avant leur mise en œuvre afin d'augmenter la cohésion 

au mortier de terre et de renforcer ainsi la solidité du mur. 

CONSERVATION 

Au sec et sur palettes, les BTC peuvent êtres stockées indéfiniment. 




